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1 INTRODUCTION 


Thank you for purchasing LED PAR 64 19x10W RGBW 4in1 IP65 mk2 Alu Housing PowerCon True 
Sockets. For safety reasons and to ensure the trouble-free operation, carefully read the instructions. 


2 SAFETY INFORMATION 


1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of 
accidental electric shock 

2. Disconnect the power supply before installation. 

3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you 

notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect 

the device to the mains. 

Do not use the device in high humidity conditions. Use in -10°C to +35°C 

The device must be installed on stable structures 

Always use steel security cable to attach the device to a stable structure 

Do not connect power supply to more than 12 devices in series. 


SND 


WARNING! The device must be connected to the power supply in order to avoid 
condensation. 


3 PRODUCT INFORMATION 


The device is equipped with high-quality, bright LEDs, while maintaining a small electric power 
consumption, low operating temperature and long life. Unique design, high quality and high durability 
make this device a great tool for both power users and those, who value simplicity and reliability. 


The ergonomic handles (included) facilitates the use of the device in any condition. In order to expand the 
range of mounting options, the holder has an additional mounting holes. 


The electronics is made of high quality components and offers several features such as: 


Sal Features 
e = 16-bit dimming resolution 
e Various dimming curves for smooth dimming in 8-bit mode 
e Dim delay (light bulb simulation) 
e Full DMX signal regeneration 
e Electronic protection against overheating 
e THEATRE or DISCO cooling volume modes. — INACTIVE 
e Permanent color correction 
e Native support for optional wireless DMX module 


3.2 Specification 
e Power supply voltage: 100 - 245V 
e ~=- Voltage frequency: 50/60Hz 
e Diode type: 4in1 
e Number of diodes: 19 
e Diode power: 10W 
e Beam angle: 25° 
) Display: Color LCD 1,8” 
e ~=Color: RGBW 
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e Dimming: Linear: 0 - 100% 

e Number of DMX channels: 3/4/6/6/6/7/8/8/8 

. DMxX standard: DMX 512 

° Control interface: 4 buttons 

e Operating modes: DMX512, Auto, Manual color, Master 

° Features: 16-bit dimming, DMX Signal regeneration, Electronic protection against overheating 
e ACIN/ OUT (P7110002): Integrated power cord with IP65 Neutrik® powerCON® TRUE! plug 
e AC OUT (P7110008): Integrated power cord with IP65 plug 

e DMXIN/ OUT: IP65 XLR -3 pin plug 

e IP Rating: IP65 

e Housing made: Aluminum 

e Cooling: Passive, temperature-controlled 

e Dimensions: 29x29x17cm 

° Weight: 4,4Kg 


4 — INSTALLATION 


After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to 
the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage 
caused by unstable mounting. 


CAUTION! Always use steel security cable to attach the device to a stable structure. 


Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are 
consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be 
performed by qualified personnel. 


5 CONNECTIONS 


The device is equipped with the following interfaces: 


1. DMX (in/out): IP65 XLR 3-pin socket 
2. Power (in/out): IP65 Neutrik® powerCON® TRUE! plug (P7110002), Connecting DMX signal 


The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs (P7110002). 








(< GROUND 
{| le DMX + 
cH DMX - Or, 


FEMALE MALE 
XLR XLR 
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DMX 512 DMX 512 
5s. Voltage specification 
Input Voltage Total Power Frequency 
100~245V 190W 50/60Hz 














5.2 Connecting power supply 
The connection is performed using power cable with PowerCON TRUE! connector (P7110002). 


The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are 
consistent with device parameters and limitations are not exceeded. 


CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only 
on the manufacturer or by a person with appropriate permissions. 


Maximum number of devices connected in series: 12 





6 OPERATION MANUAL 


6.1 Control panel 
The control panel is equipped with LCD display and 4 control buttons with the following functions: 
1. ESC- go back from the selected options, go to upper menu, cancel changes 
2. DOWN -choose option, edit parameter 
3. | UP-choose option, edit parameter 
4. ENTER edit selected option, confirm changes 
6.2 Master / slave 
To achieve desired effects with Master/slave mode set the first device in DMX chain as Master (MASTER 
function is [ON] ). Set the following devices to DMX mode -> Classic 8 -> CH 001 


6.3 DMX channel list 























Classic 6 [6CH] 
Channel Function Effect 
CH1 Dimmer 0-255: 0-100% 
0-10: No Function 
me ids 11-255: Strobe 1-20Hz 
CH3 Red 0-255: 0-100% 
CH4 Green 0-255: 0-100% 
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CHS Blue 0-255: 0-100% 
CH6 White 0-255: 0-100% 
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Classic 8 [8CH] 
Channel Function Effect 
CH 1 Dimmer 0-255: 0-100% 

0-10: No Function 
te aie 11-255: Strobe 1-20Hz 
CH3 Red 0-255: 0-100% 

CH 4 Green 0-255: 0-100% 
CHS Blue 0-255: 0-100% 
CH6 White 0-255: 0-100% 

0-5: no function 

6-10: red 

11-15: green 

16-20: blue 

21-25: cyan 

26-30: magenta 

31-35: yellow 


36-40: light-red 

41-45: light-green 

46-50: light-blue 

51-55: orange 

56-60: mint 

61-65: sky blue 

66-70: light-cyan 

71-75: light-magenta 

76-80: light-yellow 

81-85: white 

86-90: white 9000k 

91-95: white 6500k 

96-100: white 5600k 

CH7 Color / Macro 101-105: white 5000k 

106-110: white 4500k 

111-115: white 3200k 

116-120: white 2500k 

121-125: white 2200k 

126-130: macro 1 - step change: red-green-blue 

131-135: macro 2 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
136-140: macro 3 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 
141-145: macro 4 - step change: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 
146-150: macro 5 - fade: red-green-blue 

151-155: macro 6 - fade: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
156-160: macro 7 - fade: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 

161-165: macro 8 - fade: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 

166-170: macro 9 - fade: red-orange-yellow 

171-175: macro 10 - fade: red-violet-blue-magenta 

176-180: macro 11 - fade: green-cyan-blue-violet 

181-235: no function 

236-240: sound mode 1 - step change: red-green-blue 

241-245: sound mode 2 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
246-250: sound mode 3 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 
251-255: sound mode 4 - step change: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 








if CH7 is set to 6-125 (color) 
0-5: no function 
6-255: pulse speed, fast to slow 





CH8 Speed 
if CH7 is set to 126-180 (macro) 


0-255: macro speed, fast to slow 
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Pro 6 [6CH] 
Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Green 0-255: 0-100% 
CH 3 Blue 0-255: 0-100% 
CH4 White 0-255: 0-100% 
CHS Dimmer 0-255: 0-100% 

0-10: no function 

He strobe 11-255: strobe 1-20Hz 

Pro 7 [7CH] 
Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Green 0-255: 0-100% 
CH 3 Blue 0-255: 0-100% 
CH4 White 0-255: 0-100% 
CHS5 Dimmer 0-255: 0-100% 
CH6 Dimmer fine 0-255: fine adjustment (16-bit) 

0-10: no Function 
cad atone 11-255: strobe 1-20Hz 
RGB [3CH] 

Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Green 0-255: 0-100% 
CH 3 Blue 0-255: 0-100% 

RGBW [4CH] 
Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Green 0-255: 0-100% 
CH 3 Blue 0-255: 0-100% 
CH4 White 0-255: 0-100% 

RGB 16-bit [6CH] 
Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Red fine 0-255: fine adjustment 
CH 3 Green 0-255: 0-100% 
CH4 Green fine 0-255: fine adjustment 
CH5 Blue 0-255: 0-100% 
CH6 Blue fine 0-255: fine adjustment 
RGBW 16-bit [8CH] 

Channel Function Effect 
CH1 Red 0-255: 0-100% 
CH 2 Red fine 0-255: fine adjustment 
CH 3 Green 0-255: 0-100% 
CH4 Green fine 0-255: fine adjustment 
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CHS Blue 0-255: 0-100% 

CH6 Blue fine 0-255: fine adjustment 

CH7 White 0-255: 0-100% 

CH8 White fine 0-255: fine adjustment 
Flash A-DMX [8CH] 

Channel Function Effect 

CH1 Red 0-255: 0-100% 

CH 2 Green 0-255: 0-100% 

CH3 Blue 0-255: 0-100% 

CH4 White 0-255: 0-100% 

CHS5 Dimmer 0-255: 0-100% 

CH6 EMPTY 0-255: no function 

CH7 Strobe 0-10: no function 


11-255: strobe 1-20Hz 

0-5: no function 

6-10: red 

11-15: green 

16-20: blue 

21-25: cyan 

26-30: magenta 

31-35: yellow 

36-40: light-red 

41-45: light-green 

46-50: light-blue 

51-55: orange 

56-60: mint 

61-65: sky blue 

66-70: light-cyan 

71-75: light-magenta 

76-80: light-yellow 

81-85: white 

86-90: white 9000k 

91-95: white 6500k 

96-100: white 5600k 

CH8 Color / Macro 101-105: white 5000k 

106-110: white 4500k 

111-115: white 3200k 

116-120: white 2500k 

121-125: white 2200k 

126-130: macro 1 - step change: red-green-blue 

131-135: macro 2 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
136-140: macro 3 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 
141-145: macro 4 - step change: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 
146-150: macro 5 - fade: red-green-blue 

151-155: macro 6 - fade: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
156-160: macro 7 - fade: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 
161-165: macro 8 - fade: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 
166-170: macro 9 - fade: red-orange-yellow 

171-175: macro 10 - fade: red-violet-blue-magenta 

176-180: macro 11 - fade: green-cyan-blue-violet 

181-235: no function 

236-240: sound mode 1 - step change: red-green-blue 

241-245: sound mode 2 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow-white 
246-250: sound mode 3 - step change: red-green-blue-cyan-magenta-yellow 
251-255: sound mode 4 - step change: red-magenta-blue-cyan-green-yellow 
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1 WPROWADZENIE 

Dziekujemy za zakup urzadzenia LED PAR 64 19x10W RGBW 4in1 IP65 mk2 Alu Housing PowerCon 
True Sockets. Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzenia 
nalezy doktadnie zapoznaé sie z instrukcja. 


2 ZASADY BEZPIECZENSTWA 


1. Instalacja powinna by¢ przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby 
zminimalizowa¢ ryzyko przypadkowego porazenia pradem 

2. Przed instalacja nalezy odiaczy¢ urzadzenie od sieci 

3. Przed podtaczeniem urzadzenia do sieci energetycznej nalezy sprawdzic¢, czy nie jest ono 
uszkodzone mechanicznie. Jezeli widoczne sq jakiekolwiek Slady uszkodzenia nalezy 
niezwiocznie skontaktowac¢ sie z dystrybutorem. Nie podtacza¢ urzadzenia do sieci 
elektrycznej. 

4. Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia w warunkach duzej wilgotnosci. Uzywaj w zakresie od 
-10°C do +35°C 

5. Urzadzenie nalezy instalowa¢ na stabilnych konstrukcjach 

6. Nalezy zawsze uzywac stalowej linki zabezpieczajacej w celu zapewnienia dodatkowego 

mocowania do stabilnej konstrukcji. 

7. Nie taczy¢ szeregowo kablem zasilajacym wiecej niz 12 urzadzen. 

8. UWAGA! Urzadzenie musi by¢ podtaczone do zasilania w celu unikniecia zjawiska 
kondensacji. 





3 INFORMACJE O PRODUKCIE 

Urzadzenie wyposazone jest w wysokiej jakosci, jasne diody LED, przy zachowaniu niewielkiego zuzycia 
energii elektrycznej, niskiej temperatury pracy oraz duzej zywotnosci. Wyjatkowe wzornictwo, wysoka 
jakos¢ wykonania oraz materiaty zapewniajace duza trwatos¢ czyniq to urzadzenie doskonatym 
narzedziem zaréwno dla wymagajacych uzytkownikow jak i osdb ceniacych prostote i niezawodnos¢. 
Znajdujacy sie w komplecie ergonomiczny uchwyt ulatwia korzystanie z urzadzenia w kazdych 
warunkach. W celu poszerzenia zakresu mozliwosci montazu urzadzenia na konstrukcjach stalowych 
zastosowano w uchwycie dodatkowe otwory montazowe. 

Modut elektroniczny wykonany z wysokiej jakosci komponentow oferuje szereg funkcji takich jak: 


3.1 Funkcje 
e = 16-bitowa rozdzielczosé sterowania jasnosciqa 
¢ = Mozliwosé zmiany charakterystyki sterowania jasnoscia (krzywe jasnosci) 
e —_ Tryb opdéznienia reakcji na regulace jasnosci (symulacja zarowki) 
e __ Petna regeneracja sygnatu DMX 
e —_ Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem 
e = MoZliwosé wyboru sposrod dwoch trybow gtosnosci chtodzenia: THEATRE lub DISCO —- FUNKCJA 
NIEAKTYWNA 
e Mozliwoéé statej korekcji barwy 
e —_Natywna obstuga opcjonalnego bezprzewodowego modultu DMX 
S32. Specyfikacja 
e = Poboér mocy: 190W 
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e —Napiecie zasilania: 100 - 245V 

e¢ Czestotliwos¢ napiecia: 50/60Hz 

e — Typ diody: 4w1 

e —_ Tlosé diod: 19 

e¢ Moc diody: 10W 

e Kat Swiecenia: 25° 

° Wyéswietlacz: kolorowy LCD 1,8” 

e Barwa: RGBW 

e — Sciemnianie: Ptynne: 0 - 100% 

e ~—_ loS¢ kanat6w DMX: 3/4/6/6/6/7/8/8/8 

. Standard DMX: DMX 512 

e — Sterowanie: 4 przyciski 

e — Tryby pracy: DMX512, Auto, reczne ustawienie koloru, Master 

e  Funkcje: 16-bitowa rozdzielczos¢ regulacji jasnosci, Regeneracja sygnatu DMX, Elektroniczne 
zabezpieczenie przed przegrzaniem 

e ACIN/ OUT (P7110002): Przewod zasilajacy z wtyczka IP65 Neutrik® powerCON® TRUE1 

e AC OUT (P7110008): Zintegrowany przewod zasilajacy z wtyczka IP65 

e DMX IN / OUT: XLR IP65 3-pin 

e — Stopien ochrony IP: [P65 

e ~=Rodzaj obudowy: Aluminium 

e Chiodzenie: Pasywne, kontrola temperatury 

e Wymiary: 29x29x17cm 

e Waga: 4,4Kg 


4 INSTALACIJA 


Po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy sprawdzic czy nie zostato ono uszkodzone podczas 
transportu. 

Przed podtaczeniem do sieci elektrycznej nalezy upewnic¢ sie, ze urzqadzenie zamocowane jest stabilnie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem 
urzadzenia. 

UWAGA! Nalezy zawsze uzywaé stalowej linki zabezpieczajacej w celu zapewnienia dodatkowego 
mocowania do stabilnej konstrukcji. 

Podczas korzystania z urzadzenia nalezy zadba¢c 0 poprawne podtaczenie go do sieci elektrycznej oraz 
prawidiowe uziemienie. Nalezy upewnic sie, ze parametry sieci elektrycznej sq zgodne z wymaganiami 
urzadzenia. Wszelkie czynnosci obejmujace obstuge w zakresie podtaczania urzqadzenia do sieci 
elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel. 


5  POLACZENIA 


Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace interfejsy: 
1. DMX (wejscie/wyjscie) — ztacza: IP65 - XLR 3-pin 
2.  Zasilanie (wejscie/wyjscie) - ztacza: IP65 Neutrik® powerCON® TRUE1 (P7110002) 
lub IP65 (P7110008) 
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5.1 Podtaczenie sygnatu DMX 
Potaczenie odbywa sie przy uzyciu przewodu z wtyczkami XLR-Zenski -> XLR-Meski (P7110002) 


GROUND 





XLR XLR 
ZENSKI MESKI 





DMX 512 DMX 512 
Sterownik DMX 








52 Specyfikacja zasilania 
Napiecie zasilania Pobér mocy Czestotliwosé¢ zasilania 
100~245V 190W 50/60Hz 














5.3 Podtaczanie zasilania 

Potaczenie odbywa sie przy uzyciu przewodu zakonczonego wtyczka typu powerCON TRUE1 
(P7110002). 

Urzadzenie musi by¢ obstugiwane przez wykwalifikowany personel. Nalezy upewnic sie, ze parametry 
zasilania sieci energetycznej sq zgodne z parametrami urzadzenia i nie zostaja przekroczone ograniczenia 
dotyczace poboru energii elektrycznej z sieci. 

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie nalezy dokonywa¢ samodzielnej naprawy. Wymiana 
lub naprawa moze by¢é wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobe z odpowiednimi 
uprawnieniami. 


Maksymalna ilos¢ urzadzen potaczonych szeregowo kablem zasilajacym: 12 





6 INSTRUKCJA UZYTKOWANIA 


6.1 Panel sterowania 
Panel sterowania wyposazony jest w wySswietlacz LCD oraz w 4 przyciski sterujace o nastepujacych 
funkcjach: 

1. ESC-wyjscie do menu wyzszego poziomu, anulowanie zmian 

2. DOWN - wybor opgji, edycja parametru 

3. UP -wybor opgji, edycja parametru 

4. _ ENTER - edycja wybranej opcji, zatwierdzenie zmian 
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6.2 Master / slave 

Aby uzyskaé¢ efekt sterowania Master/slave dla urzadzen potaczonych szeregowo, pierwsze urzadzenie w 
szeregu nalezy przelaczy¢ w tryb Master (funkcja MASTER wiaczona [ON]). Kolejne urzadzenia nalezy 
ustawic w tryb DMX mode -> Classic 8 -> CH 001 


6.3 Lista kanatow DMX 





Classic 6 [6CH] 





Kanat Funkcja Efekt 
CH1 Jasnosé 0-255: 0-100% 


0-10: brak funkeji 
11-255: Strobo 1-20Hz 


CH3 Czerwony 0-255: 0-100% 
CH4 Zielony 0-255: 0-100% 
CHS Niebieski 0-255: 0-100% 
CH6 Biaty 0-255: 0-100% 





CH2 Strobo 




















Classic 8 [8CH] 





Kanat Funkcja Efekt 


CH1 Jasnosé 0-255: 0-100% 

0-10: brak funkeji 

11-255: Strobo 1-20Hz 

CH3 Czerwony 0-255: 0-100% 

CH4 Zielony 0-255: 0-100% 

CHS Niebieski 0-255: 0-100% 

CH6 Biaty 0-255: 0-100% 

0-5: brak funkeji 

6-10: Czerwony 

11-15: Zielony 

16-20: Niebieski 

21-25: Cyan 

26-30: Magenta 

31-35: Zotty 

36-40: Jasnoczerwony 

41-45: Jasnozielony 

46-50: Jasnoniebieski 

51-55: Pomaranczowy 

56-60: Mietowy 

61-65: Btekitny 

66-70: Jasny Cyan 

71-75: Jasny Magenta 

CH7 Kolor/Macro 76-80: Jasnozotty 

81-85: Biaty 

86-90: Biaty 9000K 

91-95: Biaty 6500K 

96-100: Biaty 5600K 

101-105: Biaty 5000K 

106-110: Biaty 4500K 

111-115: Biaty 3200K 

116-120: Biaty 2500K 

121-125: Biaty 2200K 

126-130: Macro 1 - Czerwony-Zielony-Niebieski 

131-135: Macro 2 - Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty-Biaty 
136-140: Macro 3 - Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty 
141-145: Macro 4 - Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zétty 
146-150: Macro 5 — ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski 
151-155: Macro 6 - ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zotty-Biaty 








CH2 Strobo 
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LED PAR 64 19x10W RGBW 4in1 IP65 mk2 Alu Housing PowerCon True Sockets [P7110027] 


156-160: Macro 7 - ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty 
161-165: Macro 8 - ptynna zmiana: Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zotty 
166-170: Macro 9 - ptynna zmiana: Czerwony-Pomaranczowy-Zolty 

171-175: Macro 10 - ptynna zmiana: Czerwony-Fioletowy-Niebieski-Magenta 

176-180: Macro 11 - ptynna zmiana: Zielony-Cyan-Niebieski-Fioletowy 

181-235: brak funkeji 

236-240: sterowanie dzwiekiem 1: Czerwony-Zielony-Niebieski 

241-245: sterowanie déwiekiem 2: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zétty-Biaty 
246-250: sterowanie déwiekiem 3: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zétty 
251-255: sterowanie déwiekiem 4: Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zéity 


Dla wartosci 6-125 (kolor) ustawionych w kanale 7 (CH7) 
0-5: brak funkeji 
6-255: pulsowanie, szybko-wolno 











































































































CH8 Predkos¢ 
Dla wartosci 126-180 (macro) ustawionych w kanale 7 (CH7) 
0-255: predkos¢ efektow Macro, szybko-wolno 

Pro 6 [6CH] 
Kanat Funkcja Efekt 
CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 
CH 2 Zielony 0-255: 0-100% 
CH 3 Niebieski 0-255: 0-100% 
CH4 Biaty 0-255: 0-100% 
CH5 Jasnosé 0-255: 0-100% 

0-10: brak funkcji 

ae atone 11-255: Strobo 1-20Hz 

Pro 7 [7CH] 
Kanat Funkcja Efekt 
CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 
CH 2 Zielony 0-255: 0-100% 
CH 3 Niebieski 0-255: 0-100% 
CH4 Biaty 0-255: 0-100% 
CH5 Jasnosé 0-255: 0-100% 
CH6 Jasnosé - precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

0-10: brak funkcji 

aed nite 11-255: Strobo 1-20Hz 

RGB [3CH] 
Kanat Funkcja Efekt 
CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 
CH 2 Zielony 0-255: 0-100% 
CH 3 Niebieski 0-255: 0-100% 

RGBW [4CH] 

Kanat Funkcja Efekt 
CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 
CH 2 Zielony 0-255: 0-100% 
CH 3 Niebieski 0-255: 0-100% 
CH4 Biaty 0-255: 0-100% 
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RGB 16-bit [6CH] 













































































Channel Funkcja Efekt 

CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 

CH 2 Czerwony - precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

CH3 Zielony 0-255: 0-100% 

CH4 Zielony — precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

CH5 Niebieski 0-255: 0-100% 

CH6 Niebieski — precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 
RGBW 16-bit [8CH] 

Channel Funkcja Efekt 

CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 

CH 2 Czerwony — precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

CH 3 Zielony 0-255: 0-100% 

CH4 Zielony - precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

CH5 Niebieski 0-255: 0-100% 

CH6 Niebieski — precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 

CH7 Biaty 0-255: 0-100% 

CH8 Biaty — precyzyjnie 0-255: ustawienie precyzyjne (16-bit) 
Flash A-DMX [8CH] 

Channel Funkcja Efekt 

CH1 Czerwony 0-255: 0-100% 

CH 2 Zielony 0-255: 0-100% 

CH 3 Niebieski 0-255: 0-100% 

CH4 Biaty 0-255: 0-100% 

CHS Jasnosé 0-255: 0-100% 

CH6 EMPTY 0-255: brak funkeji 





0-10: brak funkeji 
11-255: Strobo 1-20Hz 
0-5: brak funkeji 

6-10: Czerwony 
11-15: Zielony 

16-20: Niebieski 
21-25: Cyan 

26-30: Magenta 
31-35: Zotty 

36-40: Jasnoczerwony 
41-45: Jasnozielony 
46-50: Jasnoniebieski 
51-55: Pomaranczowy 
56-60: Mietowy 
61-65: Btekitny 
66-70: Jasny Cyan 
71-75: Jasny Magenta 
76-80: Jasnozotty 
81-85: Biaty 

86-90: Biaty 9000K 
91-95: Biaty 6500K 
96-100: Biaty 5600K 
101-105: Biaty 5000K 
106-110: Biaty 4500K 
111-115: Biaty 3200K 
116-120: Biaty 2500K 
121-125: Biaty 2200K 


CH7 Strobo 





Kolor/Macr 
° 


CH8 
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LED PAR 64 19x10W RGBW 4in1 IP65 mk2 Alu Housing PowerCon True Sockets [P7110027] 





126-130: Macro 1: Czerwony-Zielony-Niebieski 

131-135: Macro 2: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty-Biaty 

136-140: Macro 3: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zotty 

141-145: Macro 4: Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zotty 

146-150: Macro 5 - ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski 

151-155: Macro 6 - ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty-Biaty 
156-160: Macro 7 - ptynna zmiana: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zolty 
161-165: Macro 8 - ptynna zmiana: Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zotty 
166-170: Macro 9 - ptynna zmiana: Czerwony-Orange-Zoity 

171-175: Macro 10 - ptynna zmiana: Czerwony-Violet-Niebieski-Magenta 

176-180: Macro 11 - ptynna zmiana: Zielony-Cyan-Niebieski-Violet 

181-235: brak funkcji 

236-240: Sterowanie dzwiekiem 1: Czerwony-Zielony-Niebieski 

241-245: Sterowanie déwiekiem 2: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zotty-Biaty 
246-250: Sterowanie déwiekiem 3: Czerwony-Zielony-Niebieski-Cyan-Magenta-Zotty 
251-255: Sterowanie déwiekiem 4: Czerwony-Magenta-Niebieski-Cyan-Zielony-Zétty 
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